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Wildleder-Schnecken -

fir Wechselschmuck

Zur Anfertigung benétigen Sie:
e Einen Sekundenkleber mit einer feiner
Auslaufspitze, z.B. Hasufix
Artikelnummer: Kleber Hasufix

e 2xca. 1 Meter Wildlederband in 2
verschiedenen Farben.
Ergibt eine ca. 5-6¢cm grofle Schnecke
Artikelnummer: WL-........

e 1 Paar Latex-Handschuhe 0.4.
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Kleben Sie beide Bander
aufeinander. Verwenden Sie
hierflr nicht mehr Kleber als
notwendig. Ein dinner Strich
reicht hierbei aus.

Rollen Sie den Anfang leicht
ein und fixieren ihn mit einem
Klebepunkt, damit er sich
nicht mehr ausrollen kann.

Nun streichen Sie immer an
einer Aussenkante entlang
einen ca. 5-10cm langen
Streifen diinn mit Kleber und
Rollen die Schnecke jeweils
bis zum Kleberende ein.

Bitte beachten Sie: Das Wildlederband saugt den Kleber immer etwas auf. Es ist ganz normal,
dass hierdurch auch Kleber auf dem Band sichtbar wird. Aus diesem Grunde versuchen wir
den Kleber mdglichst nur an einer Seite der Bandflache aufzutragen. Diese Seite ist dann die
spatere Unterseite der Wildleder-Schnecke.

Wildleder Schnecke fiir Wechselarmbander:

Als Wechselarmband eignet sich sehr gut unser Klackarmband Artikelnummer: ZS-416.
Dieses ist vorgelocht, so dass Sie unsere Senkrecht-Wechselstébe einfach durchstecken
konnen. Fir die Wildlederschnecke eignet sich am besten unser 10mm Senkrecht-
Wechselstab. ZS-WS10 + ZS-WT-002 (mit Kristallkugel).
Wir fuhren eine sehr grofRe Auswahl an Metallscheiben (Spacer), die Sie als Abschluss auf die
Wildlederschnecke legen kénnen. Modellbeispiel. Artikelnummer PF-759 + PF-473.
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Wildleder Schnecke fiir Wechselanhénger:

Um die Schnecke als Anhénger zu verwenden gibt es verschiedene Maoglichkeiten.

e Sie kénnen eine Anhangerschlaufe (Artikelnummer: ZS-135) hinten auf den Anhanger
aufkleben. Hier konnen Sie viele unserer Kettenarten dann einfach durch die Ose
ziehen.

e Modellbeispiel: Legen Sie ein Stiick Zellkautschukband (Artikelnummer: MB-01)
doppelt zusammen. Stecken Sie den Senkrecht Gewindestab (hierfir verwenden Sie
jedoch den 12mm Stab: ZS-WS12) einfach unten-mittig durch das Zellkautschuk.
Dann werden die Teile einfach aufgesteckt und der Stab mit der Kugel verschlossen.

Wildleder Schnecke fiir Wechselringe:

Als Wechselring hierfur eignet sich der Artikel (ZS-WR-001).

Um eine Schnecke fiir einen Wechselring herzustellen bendtigen Sie weniger
Wildlederband, da dieser sonst zu gro3 wird. Die Grél3e kénnen Sie hier jedoch beim Kleben
selber bestimmen. Das Ubrige Band wird dann einfach abgeschnitten.

Der Ausgleich von ,,Zwischenrdaumen*:
L TS Wenn Ihr Wechselschmuck-Stiick zu viel

; ; »Spiel“ aufweist und wackelt, konnen Sie

unsere Kautschukringe/Distanzringe als

Zwischenteile verwenden. Diese fiihren wir

in verschiedenen Farben und Gréiien:

z.B. Artkikelnummer (ZS-419) — Modell

oder Artikelnummer ZS-388

Diese konnen sowohl als Abschluss, als auch

zwischen die einzelnen Scheiben gesetzt

werden.

Wichtige Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Sekundenklebern:

Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehr Kleber als nétig verwenden um das unnétige
Uberlaufen des Klebers zu vermeiden. Sie konnen hierbei sicherheitshalber mit diinnen Latex-
Handschuhen arbeiten. Wenn Sie damit dann doch an Gbergelaufenen Kleber fassen, dann
bleibt vielleicht etwas vom Latex-Handschuh am Schmucksttick kleben, allerdings kann dies
dann spéter einfach mit einer Pinzette oder einem kleinen Messer wieder entfernt werden.

Kontakt: Sekundenkleber im Auge oder an der Haut (laut Herstellerangaben)
Sekundenkleber konnen bei Kontakt Hautreizungen hervorrufen und die aufsteigenden
Dampfe kénnen Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zum Rausch verursachen. Darum ist
es bei der Arbeit mit Sekundenklebern wichtig, fiir eine gute Luftung des Raumes zu sorgen.
Bei Kontakt mit Augen oder Mund sofort fur circa 15 Minuten mit Wasser sptilen und
umgehend einen Arzt aufsuchen.

Lagern Sie Sekundenkleber aus diesen Griinden bitte aul3erhalb der Reichweite von Kindern.

Diese und weitere tolle Schmuck-Ideen finden Sie unter: W\WW. K reativ-Design.info



