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Edelstahlcolliers in verschiedenen Längen und Farben 

 

Ob uni oder farblich gemixt. Die tollen 

Farben unserer 10mm Starlight Crystal 

Cabochons machen diese Komponenten 

aus Edelstahl zu einem Highlight. 

Die Cabochons werden einfach mit 

unserem Strasskleber, eingeklebt. Der 

Kleber sollte hierbei 24 Stunden 

trocknen.  
 
Beispiel Artikelnummern für 10mm 
Cabochons:  
PF-1013sm, PF-1013sa, PF-1013ru, PF-
1013cr, PF-1013to, PF-1014 

 

 
Die Edelstahlkette kann beliebig zugeschnitten werden. 

Für eine Collierlänge von 46cm unter der Verwendung 

von 6 Verbindern benötigen Sie 2 Stücke á 14cm. 

Zur Anfertigung dieses Colliers 

benötigen Sie folgende Schmuckteile: 

ES-160 =  1x - Anhänger 

ES-159 =  6x – Verbinder 

ES-109 = 10x – Binderinge 

ES-012 = 1x – Karabinerverschluss 

ES-110 oder ES-037 o.ä. = 1x – Kette 

PF-1013ru = 7x – Cabochons 10mm  

Zur Anfertigung der Ohrringe: 

ES-016.2 = 1 Paar – Klappbrisuren o.ä. 

ES-159 =  4x – Verbinder 

ES-109 = 4x – Binderinge 

PF-1013ru = 4x – Cabochons 10mm 

ES-161 =  2x – Anhängerplättchen 

 

Zum Schneiden der Kette und zum 

Biegen der Ösen benötigen Sie 

folgendes Werkzeug: 

Zange1 - 1x (falls nicht vorhanden) 

Zange2 - 2x (falls nicht vorhanden) 

KleberStrass244 = 1x - Strasskleber 

Anleitung: 
Zuerst werden die gewünschten Cabochons mit dem Strass Kleber eingeklebt – 24 Stunden 

trocknen lassen. Dann werden links und rechts von der Blume die Verbinder, mittels 2 

Flachzangen, mit jeweils einem Bindering verbunden. Die Edelstahlkette wird mit dem 

Seitenschneider auf die gewünschte Länge gekürzt und ebenfalls mit jeweils einem Bindering 

an den Verbindern befestigt. Bitte achten Sie darauf, dass die Binderinge richtig verschlossen 

sind. Am Ende der Edelstahlketten wird auf der einen Seite ein Bindering und auf der anderen 

Seite ein Karabiner mit einem Bindering befestigt.  Sollten Sie die Kette in der Länge etwas 

variieren wollen, so empfehlen wir hierzu unsere Verlängerungskette Artikel Nr.: ES-068 


